Reparaturanleitung Druckkolben BMW R45 / R65

Stbrung

Fehlerursache

Bendtigtes
Werkzeug

Bendtigtes
Material

Zeitaufwand

Hinweise

Wichtig

Nach langerer Fahrt auf der Autobahn oder Landstrassen
lieB sich die Kupplung nur noch schwer betdtigen. Nach
einer AbkUhlphase von ca. einer halben Stunde war die
Stérung nicht mehr vorhanden.

Der original Druckkolben der Kupplungsbetatigung dehnt
sich mit zunehmendem Alter aus und klemmt sich bei
Erwarmung in seiner Fihrung fest.

Maulschlissel SW 10, SW 13

Knarrenkasten mit Aufsatzen fir SW 10 und 13

Kreuz- und Schlitzschraubendreher in div. GréBen.

Hammer (es wird nur der Stiehl benétigt) oder
gleichwertiges Stluck Holz.

Spitzzange oder Drahthaken

Drehbank mit Spitzeneinsdtzen oder auch nur Schmirgel-
papier.

Eine Stab- oder Taschenlampe

Evtl. Schmirgelpapier

Fett zum Schmieren

Evtl. Spannband 83mm und Spannband 40 mm von BMW
(siehe weiter unten im Text)

Ca 1 Stunde

Die vorliegende Reparaturanleitung setzt ein gewisses
technisches Verstandnis voraus. Ich warne davor, sich ohne
Grundlegende Kenntnisse in der Materie an Reparaturen
dieser Art zu begeben. Eine Gewahrleistung kann nicht
gegeben werden. Die Modelle R45 und R65 unterscheiden
sich in der Art der Kupplungsbetatigung nicht, jedoch sind
bis Baujahr 81 andere Druckkolben seitens BMW verbaut
worden. Diese kénnen von den vorliegenden Fotos
abweichen. Das Prinzip ist aber gleich.

ERST LESEN, DANN HANDELN. Lest die Anleitung bis zum
Ende durch und Uberlegt vorher, was Ihr tun misst. Ich
Ubernehme keinerlei Gewahrleistung flur die Reihenfolge der
Arbeitschritte und anschlieBende Funktion. Es wird auf
eigene Gefahr repariert. Merk Dir genau (aufschreiben 1)
welche Unterlegscheiben, Mutter usw. wie gesessen hat.
Man kann sich das einpragen wie man will, bei
Zusammenbau ist das Hirn erfahrungsgemass wieder leer.
Die Verwendung einer Digitalkamera stellt eine gute Hilfe
dar. Kleinteile in einer Kiste aufbewahren. Zum Schluss darf
nichts mehr Ubrig bleiben. ;-)
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Reparaturanleitung Druckkolben BMW R45 / R65

Vorgehensweise

Folgende Anbauteile entfernen bzw. demontieren:

Batterie abklemmen, Seitendeckel rechts und links, falls
vorhanden: den Kickstarter (ich habe es nicht gemacht, und
es nachher bereut), Batteriekasten entfernen

Nun den Kupplungshebel mit Hilfe des Hammerstiels in
Richtung Motor dricken um den Seilzug aushangen zu
kénnen.

Danach Achsbolzen des Kupplungshebels entfernen.

Achsbolzen

Nun Kupplungshebel entnehmen und nach unten vom
Getriebe entfernen. Vorsicht: Hinter dem Gummibalg sitzt
eine Feder. Bitte nicht beschadigen oder ,fliegen lassen®.

Druckfeder
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Reparaturanleitung Druckkolben BMW R45 / R65

Vorgehensweise

Nun kann mit Hilfe einer Spitzzange der Druckkolben
entnommen werden.

Druckkolben auf Beschadigungen oder Rlckstdnde
Uberprifen. Sollte das Lager beschadigt sein, unbedingt
austauschen.

Im meinem Fall kann man die Riefen deutlich erkennen.

Riefen

Auch die Herstellungstoleranzen hab

e ich gemessen:

e
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Reparaturanleitung Druckkolben BMW R45 / R65

Vorgehensweise

Zusammenbau

Der Druckkolben kann jetzt mit Hilfe einer Drehbank oder
mit Schmirgelpapier ca. 1 -2 / 10 mm abgedreht werden.

AnschlieBend die Kanten mit feinem Schmirgelpapier
glatten. Ich habe auf das MaB 28,80 abgedreht. Das
Drucklager grundlich reinigen.

Jetzt das Lager des Kupplungshebels reinigen und neu
schmieren.

.ﬁ}é’r‘fReinigen und neu schmieren

Ich habe bei dem Zusammenbau auch dgleich die
Spannbdnder erneuert. Ist nicht nétig, aber man kommt
jetzt sehr gut heran.( Schénen GruB3 an Captain Silver aus
Hamburg: Du siehst, ich Verbesser auch meine Q an Stellen
die man kaum sieht ;-).
Drucklager wieder in das Kupplungsgehduse einsetzen. Den
Sicherungsband der Dichtmanschette vor dem Aufsetzen
auf das Getriebegehduse setzen!!. Danach Druckfeder
einsetzen. Kupplungshebel montieren. Auch hier wieder
darauf achten, dass die Feder nicht beschadigt wird.
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Reparaturanleitung Druckkolben BMW R45 / R65

Zusammenbau

Abschluss

J Dichtmanschette

Dichtmanschette auf das Getriebegehduse aufschieben und
mit Sicherungsband befestigen. Kupplungsseilzug wieder
einhangen. Kupplung nach Vorschrift einstellen.

Die Anbauteile wieder montieren:

Batteriekasten einbauen, . den Kickstarter montieren,
Seitendeckel rechts und links anbauen. Darauf achten, dass
die  Gummittllen richtig einrasten. Ein verlorener
Seitendeckel plus Lackierkosten gehen ins Geld. Batterie
anklemmen.

Jetzt noch einmal Uberlegen ob Ihr alle Kleinteile wieder an
den richtigen Ort geschraubt habt. Nichts vergessen?? OK,
dann wiinsche ich Euch allzeit gute Fahrt.

Viel Glick beim Schrauben

Wilfried

Flr Fragen oder Anregungen:
mailto: wilfried@redeker.net
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